A Seggiolini suto, novita 2017
Le novita maggiori 2017 sulle modifiche dei seggiolini auto riguardano le cosiddette “alzatine”, cioé i cuscini che si
appoggiano al sedile dell'auto per sollevare il bambino di circa 10-15 cm e permettergli di usare la normale cintura di
sicurezza. Ora questi prodotti sono vietati per bambini fino a 125 cm di altezza. Quindi non sono pit omologabili rialzi
senza schienale fino ai 120 cm. Questo perché lo schienale garantisce una migliore protezione da impatto laterale e
offre una migliore posizione della cintura, sulle spalle invece che vicino al collo dove sarebbe pericolosa. Chi gia li
possiecle puo continnare ad usarli; tuttavia e sconsig] iato, perché non offrono una protezione adeguata.

1) Seggiolini auto, normativa 2017

I seggiolini autoe gli adattatori sono commercializzati in tantissime forme, colori e marche, ma tutti devono avere una
caratteristica in comune per essere in regola: possedere | omologazione europea identificata dalle sigle ECE R44-02,
ECER44-03 o ECER44-04.

I dispositivi si fissano con le cinture di sicurezza dell'auto, ma & importante seguire tutte le istruzioni presenti sul
manuale di ogni modello.

11 contrassegno di omologazxone del seggiolino auto contiene le seguenti informazioni:
ECER44:¢ la normativa di omologazione

Universal: indica che il seggiolino & compatibile con qua.131a51 automobile

0-18 kg: indicala categoria di peso del bambino, per il quale il seggiolino & stato progettato
El:indica il marchio internazionale di omologazione e il paese che ha rilasciato l'omologazione (1 Germama, 2 Francia,
3 ltalia, 4 Paesi Bassi, D Svezia, 1l Gran Bretagna, etc);

OQ 50 10 Q? serie C].l numeri. La pnma CO‘p]Jlﬂ. C].l numeri indica ].ﬂ versione clella norymativa:

02 indica cheil seggiolino & omologato secondo la normativa precedente

03 indica che il seggiolino ¢ omol ogato in base alla normativa pil recente e quindi risponde a standard di sicurezza
superiori i

La seconda serie di numeri (50 10 ‘27) rappresenta il numero progressivo di procluzione.

Un ulteriore fase della normativa 2017 sui seggiolini auto entra in vigore a meta anno, con la R129 che allenta
l‘o]:)bligc di assicurare tramite attacco Isofix il seggiolino per bambini tra un'altezza di 100 centimetri e 130 centimetri.
In tal caso si pud ricorrere all'installazione tramite cinture di sicurezza.

2 Seggiolini auto, fino a quando usarlo? | gruppi

Ricordato che tutti i bimbi sotto il metro e D0 di statura devono essere assicurati attraverso un apposito sistema di
ritenuta per bambini, va detto che la legge comunitaria prevede una ripartizione dei seggiolini per bambini in
categorie, a seconda del peso dei piccoli. Ed ecco anche la risposta al domanda I‘S{ag,gic)liui auto, finoa q'uémclo usarli?”
Ecco le varie categorie:

Gruppo 0, sottoi 10 kg si montano al contrario rispetto al senso ch marcia se il bambino pesa meno di 0 kg. Di questo
gruppo fanno parte anche le cosiddette navicelle;

Gruppo 0+, sotto i 13 kg: sono simili ai precedenti ma offrono una protezione migliore, soprattutto per testa e gambe;
Gruppo 1, traQel8 kg:si montano in direzione del senso di marcia e si fissano con le cinture di sicurezza;

Gruppo 2 tralde 25 lcg: sono speciali cuscini con braccioli che si fissano tramite le cinture di sicurezza ed un apposito
dispositivo di aggancio;

Gruppo 3, tra 22 e 30 kg: cuscini senza braccioli per aumentare la statura del bimbo per permettergli di utilizzare le
normali cinture di sicurezza




